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Gmina Sliwice
ul. ks. dr. Stanislawa Sychowskiego 30
89-530 Sliwice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia $ciekéw sanitarnych, Sliwice, ul. Lowiecka dz. nr 1313
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Z moca przylaczeniowa 20 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEIJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Przy granicy dzialki nr 491/41 i 491/40 na zapasie kabla, zabudowaé¢ zlacze pomiarowe ZP1.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Wybudowaé przylacze kablowe zalicznikowe o przekroju wg. potrzeb.

ITIl. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na wyjéciu przewod6w od zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGOQ
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
trojfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 32A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z péniejszymi zmianami).
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2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwo$ci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane] i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Stacja transformatorowa Sliwice za Torami N-31412 transformator 63kV A, obwéd 100.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetieniu wymogoéw okreslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waino$ci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

Strona 2
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ZAKLAD USLUS KOMUNALHYCH 475
£9-530 SLIWICE i ‘
ul. Czerska2 1el.3340065 Starosta Tucholskj
NIP 561-000-25-72 3)
0Sliwice, dnia 13.02.2017 r.
ZUK.10.2017

Gmina Sliwice

Zaktad Ustug Komunalnych w Sliwicach uzgadnia budowe sieci wodociggowej

i kanalizacyjnej z przylaczami na nowym osiedlu mieszkaniowym w Sliwicach przy
ul. Lobodzkiej po spetnieniu nastepujacych warunkow:

I. Budowa sieci wodociggowej i przylaczy wodociggowych:

10.

11.

Wiaczenie do sieci glowne] moze nastapi¢ po dokonaniu obliczen wydajnosci stacji
wodociagowe] oraz ustaleniu potrzeb ilosci wody zwiazanych z budowa nowej
inwestycji. Wydajnos¢ stacji powinna zabezpieczy¢ potrzeby mieszkaficéw przy
maksymalnych poborach oraz potrzeby na cele p.poz.

W przypadku niespelnienia warunku okreslonego w pkt.1 wigczenie do sieci gtéwne;j
moze nastapi¢ po przeprowadzeniu modernizacji stacji wodociagowej.

Przylaczenie do sieci gtdwnej moze nastapi¢ po dokonaniu obliczen wielkosci ci$nief
w projektowanej sieci glownej, przylaczach i hydrantach p.poz. Wartosci cisnien
muszg by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 121 poz. 1139 z pézzm. ) oraz polskimi
normami.

W przypadku niespelnienia warunku okreslonego w pkt.3 nalezy zaprojektowaé
urzadzenia regulujgce cisnienie.

W miejscu przylaczenia do sieci glownej zlokalizowanej na ul. Lobodzkiej nalezy
zastosowac¢ zasuwe odcinajaca.

Zasuwy odcinajace na sieci i przylaczach nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
betonowsg ptyta posadowiong w gruncie na zaprawie betonowe;.

Przylacza do budynkéw nie podpiwniczonych nalezy wyposazyé studnie
wodomierzowe zlokalizowane na terenie nieruchomosci umozliwiajace swobodne
wejsScie 1 zabezpieczone bezpieczng pokrywa i wiazem wykonanym z trwalych
materialéw nieulegajacych korozji.

Studnie wodomierzowe nalezy za wodomierzem, zaworami odcinajacymi oraz
niezaleznym zaworem antyskazeniowym wyposazy¢ w kurek spustowy.

Przylacza wodociggowe nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajaca (nawiertka, klucz,
skrzynka) oraz odpowiednio oznaczy¢ tabliczkami.

Przytacza wodomierzowe w piwnicach od strony zasilania powinny byé zakonczone:
zaworem odcinajacym -wodomierzem- drugim zaworem odcinajacym- i niezaleznym
zaworem antyskazeniowym.

Przylacze wodociaggowe nalezy wyposazyé w niemagnetyczny hybrydowy
mokrobiezny wodomierz.
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Wodomierze z oprzyrzadowaniem nalezy instalowa¢ na wysokosci od posadzki lub
podtoza zgodnie z polskg norma.

Pobor wody z sieci do procesu rozruchowego moze nastapi¢ po pisemnym zgloszeniu
i otrzymaniu warunkéw na pobdr wody z ZUK Sliwice oraz zamontowania w miejscu
taczenia tymezasowego zaworu antyskazeniowego do plukania nowo wybudowanej
sieci do czasu uzyskania pozytywnych wynikow badan przydatnosci wody do
spozycia.

I1. Budowa przepompowni i sieci kanalizacji sanitarne;j.

10.

11.

. Scieki wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych nie moga przekracza¢ wartosci

wskaznikéw okreslonych w rozporzadzeniu R.M. z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie
warunkéw wprowadzenia Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych mienie
komunalne (Dz.U.Nr 50, poz. 5017 péz. zm.) oraz spetnia¢ warunki okreslone w tym
rozporzadzeniu.

. Przytacze nalezy wykona¢ z rur PCV o przekroju zapewniajacym prawidlowe

odprowadzenie $ciekéw oraz ze spadkiem zgodnie z obowigzujacymi normami,

. Projektujac przylacza nalezy w odleglosci 2 mb. od granicy dziatki wybudowaé

studnie rewizyjne z kineta, zeliwnym wlazem teleskopowym o srednicy min. @315mm

. Na przylaczach nalezy zamontowa¢ zawory zwrotne lub inne urzadzenia

przeciwzalewowe celem zabezpieczenia posesji przed cofnigciem sie $ciekdow z sieci
gtownej podczas wystgpienia stanow awaryjnych. Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowania (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 poz. zm ),

Lokalizacje 1 stref¢ ochrony sanitarnej projektowanej przepompowni $ciekéw nalezy
uzgodni€ z Panstwowa Powiatowa Stacjg Sanitarno - Epidemiologiczng w Tucholi.

. Projektowana przepompownig $ciekdw nalezy wyposazy¢ w system dwupompowy

o swobodnym przeplywie o wydajnosci 1 wysokosci podnoszenia, ktéra zapewni
prawidtowe odprowadzanie Sciekow i oproznianie studni.

. Elementy metalowe przepompowni powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub

kwasoodpornej. Nalezy zapewni¢ prawidlowe odpowietrzenie przepompowni poprzez
zainstalowanie odpowiednich kominkéw i kanaléw wentylacyjnych.

Aby zapewnic jednolitos¢ projektowang przepompowni¢ nalezy wyposazy¢

w urzadzenia i pompy typu ,, METALCHEM™ Warszawa. Obecnie wigkszos¢
dziatajacych na terenie gminy Sliwice przepompowni wyposazona jest w tego typu
urzadzenia, co umozliwia ich szybka naprawe.

Wyposazenie projektowanej przepompowni sciekdw musi by¢ zgodne

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1993 r.

(Dz. U. nr 96 poz. 438. z p6z. zm.)

Przepompownie Sciekow wyposazy¢ na zewnatrz w zasuwy kanalizacyjne odcinajace
na przewodach tlocznych 1 przewodach sieci ogélnosplawne;j,

Odbiér Sciekow z projektowane] przepompowni zlokalizowanej na nowym osiedlu
mieszkaniowym w Sliwicach przy ul. Eobodzkiej mozliwy jest jedynie po
przeprowadzeniu przebudowy zbiorczych przepompowni $ciekow P-4

na ul. Zurawinowej na Osiedlu Runa Lesnego oraz P-6 na ul. Lobodzkiej. Istniejace
przepompownie nalezy wyposazy¢ w system dwupompowy oraz urzgdzenia zgodnie
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z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1993 r.

(Dz. U. nr 96 poz. 438 z p6z. zm.).

Dokona¢ obliczen przepustowosci i oceny dociazenia istniejacej przepompowni P-4 na
Osiedlu Runa Lesnego oraz P-6 na ul. Lobodzkiej z uwzglednieniem dodatkowego
doptywu sciekéw od dostawcow z projektowanego osiedla mieszkaniowego.

W celu zabezpieczenia pracownikéw w ramach bhp nalezy przepompownie sciekow
wyposazy¢ w urzadzenia przenosne do pomiaru i sygnalizacji stezonych gazow
niebezpiecznych z czujnikiem pomiaru zawartosci tlenu.

Przepompowni¢ P-6 i projektowana przepompowni¢ wyposazyé w system
monitorowania pracy przepompowni.

Projektowane przepompownie wyposazy¢ w hydrant p.poz. i o$wietlenie.
Projektowana przepompowni¢ zlokalizowang na nowym osiedlu mieszkaniowym
nalezy wyposazy¢ w twardg droge dojazdowa, zapewniajaca swobodny dojazd
wozOw asenizacyjnych w celu oproznienia przepompowni w przypadku awarii.

Nowa przepompowni¢ nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢é przed dostepem o0séb
nieupowaznionych. Plac na terenie wygrodzonym w calosci utwardzi¢ kostkg
betonowa,

Studnie nowej przepompowni nalezy wynies¢ na wysoko$¢ min. 60 cm ponad
powierzchnig¢ utwardzonego placu.

II1. Pozostate warunki;

1
2.

Po zakoficzeniu robét nalezy ztozy¢ w ZUK Sliwice inwentaryzacje geodezyina.
Uzgodnienia wazne 2 lata.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W (3)
Zaklad Linii Kolejowych w Bydgoszczy

ul. Z. Augusta 1, 85 - 082 Bydgoszcz PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

T.+4852 51837 40
F:+48 52 518 35 62
iz.bydgoszcz. @plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

1ZIW1-505-56/17

Bydgoszcz dn.j.OS.ZO‘l 7r.

Dotyczy: uzgodnienie budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
w miejscowosci Sliwice.

ARTSAN
tukasz Janicki
ul. Tucholska 41
89- 530 Sliwice

W odpowiedzi na pismo (brak numeru) z dn. 09.03.2017r.(wptyw 13.03.2017r.), dotyczace
uzgodnienia zabudowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
deszczowej na ulicach Borowiackiej, Lowieckiej i Grzybowej w miejscowosci Sliwice, PKP Polskie
Linie Kolejowe S A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy, jako zarzadca infrastruktury kolejowej
- nie_wnosi_zastrzezen - do przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, planowanego
do realizacji w bezposrednim sgsiedztwie obszaru kolejowego- linii kolejowej nr 215 Laskowice
Pomorskie — Bak.

Realizacja zamierzenia polegajacego na:

- ,1. budowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji deszczowej
ulica Grzybowa w Sliwicach, dziatka nr 1314, w zakresie realizacji w bezpoérednim sasiedztwie
obszaru kolejowego- linii kolejowej nr 215 Laskowice Pomorskie — Bak na diugosci od km 37,237
do km 37,320 str. prawa (linii kolejowej) w odlegtosci = 7,50m+20,00m od granicy obszaru
kolejowego, stanowigcego dziatke nr 85/18, obr. Sliwice, przy jednoczesnej odlegiosci
~27,50m+40,00m od osi skrajnego toru kolejowego;

2. budowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowe] oraz sieci kanalizacji deszczowej
ulica Lowiecka w Sliwicach, dziatka nr 1313, w zakresie realizacjiw odlegtosci ~ 10,00m+20,00m
od granicy obszaru kolejowego- linii kolejowej nr 215 Laskowice Pomorskie — Bak, na diugosci
od km 37,490 do km 37,530 str. prawa (linii kolejowej), stanowigcego dziatke nr 85/18,
obr. Sliwice, przy jednoczesnej odlegtoéci ~30,00m=+42,50m od osi skrajnego toru kolejowegof'

nie zagraza zyciu ludzi, bezpieczenstwu mienia oraz bezpieczenstwu prowadzenia ruchu
kolejowego, a takze nie zakioci dziatania urzgdzen stuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego.

Ponadto zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej,

e
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a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1227):

uzgadnia sie wykonywanie robdt ziemnych w zwiazku z realizacjg przedmiotowej inwestycji,
w odlegtosci do 20,00m od granicy obszaru kolejowego na dziatkach nr 1313 i 1314 obreb
Sliwice (dla zakresu uzgodnienia).

Integralng czeécig niniejszego uzgodnienia jest mapa sytuacyjno—wysokosciowa, stanowiaca
projekt zagospodarowania dziatek, arkusz nr 1 i arkusz nr 2 podpisana i ostemplowana przez
tutejszy Zakiad.

Z tytutu ww. uzgodnienia pobiera sie optate w wys.157 zi+ 23% VAT.

Do wiadomosci:

- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku. ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852
Gdansk
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=iotr Kwabisgewski
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Opracowat:

Artur Teodorski,

t: +48 (52) 518 3513 [
kom. +48 728 486 856 U



